
 

 

EU Type-Examination Certificate 
 
Certificate No : 147-21-03 
Certification date / Certificate validity date : 25.03.2021 – 25.03.2026 
Document Validity Period : 5 years 
 
Company Name and Address : PS ELEKTRONÍK TEKNOLOJÍ DIS TÍC. A. S. 
   Universite Mah. Firuzkoy Bulvari No: 7/23 
   Avcilar / ÍSTANBUL 
 
Product Name / Models : rosimask RM-12 
Directive : 2016/425 REGULATION 
Module / Category  : MODULE B / CATEGORY III 
Test Report No : M-2021-00402 
Product Type: 

- EN 149:2001+A1:2009 Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect 
against particles 

 
Product Material Information: rosimask RM-12 model products are manufactured using fabric, 
elastic strap, nose clip, filter layer. 
 

















 
 

ES tipo patikros sertifikatas 

Sertifikato Nr. : 147-21-03 
Sertifikavimo data / Sertifikato galiojimo data : 25.03.2021 - 25.03.2026 
Dokumento galiojimo laikotarpis : 5 metai 

 
Įmonės pavadinimas ir adresas : PS ELEKTRONÍK TEKNOLOJÍ DIS TÍC. A. S. 

Universite Mah. Firuzkoy Bulvari No: 7/23 
Avcilar / ÍSTANBUL 

 

Produkto pavadinimas / modeliai : rosimask RM-12 
Direktyva : 2016/425 REGLAMENTAS 
Modulis / kategorija : B MODULIS / III KATEGORIJA 
Bandymo ataskaitos Nr. : M-2021-00402 
Produkto tipas: 

-EN 149:2001+A1:2009 Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtruojančios 
puskaukės, apsaugančios nuo dalelių 

 

Informacija apie gaminio medžiagą: rosimask RM-12 modelio gaminiai gaminami naudojant audinį, 
elastinį dirželį, nosies spaustuką, filtro sluoksnį. 
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Gamintojas: PS ELEKTRONLK TEKNOLOJi DI$ TiC. A.$. 

PPE TIPAS: 
 

EN 149:2001+ Al :2009 Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Filtruojamosios 

puskaukės, apsaugančios nuo dalelių 

 

MODELIS: rosimask RM-12 

 
GAMINIO DYDIS: S, L 

 
PIKTOGRAMĄ IR NAŠUMO LYGIUS: 

 
EN 149:2001+ Al :2009 FrP2 NR 

mna 
Paskelbtosios įstaigos numeris: 2841 

 

PRIEDAI (147-21-03) 
 

 

Norint sertifikuoti asmeninės apsaugos priemonės gaminį Ill kategorijos lygiu, kartu su C2 arba D 

moduliu taikomas vienas iš atitikties vertinimo metodų ir ES tipo tyrimas (8 modulis). 

Modelis : rosimask RM-12 

I 

 

Asmeninės apsaugos priemonės, pagamintos kaip atskiras vienetas, pritaikytas individualiam naudotojui, 

visos būtinos instrukcijos, skirtos tokioms asmeninėms apsaugos priemonėms gaminti pagal patvirtintą 

pagrindinį modelį: 

 

 

 

MNA LABORATOR1ES SAN. TIC. LTD. Ti pareiškia, kad pirmiau minėtas gaminys atitinka 

direktyvos reikalavimus pagal ES direktyvą 2016/425, gaminio sauga atitinka šiame sertifikate ir 

techninėje byloje nurodytas sąlygas ir naudojimą. 

 

 

 
MNA Laboratuvarlan San. Tic.Ltd . ti 

Adresas: 21Ata ehir/ istanbul Tel:0216 574 07 08 Faks: 0216 575 13 31 

PPE SPECIFIKACIJA IIPERFU
NKCIJOS 
LYGIAI 

I 

IC Klasifikacija I II rFP2 I 
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rožinis drabužis RM-12 

IDOCUMENTS [N TECHNINĖ BYLA 

Pagrindiniai sveikatos saugos 

reikalavimai Rizikos vertinimas 

Bandymų ataskaitos 

Techninė ataskaita 

mna 
Paskelbtosios įstaigos numeris: 2841 

 

PRIEDAI (147-21-03) 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MNA Laboratuvarlan San. Tic. Ltd . ti 

Adresas: Ukbakkalkoy Mahallesi Yenidogan Cad. No:21 Ata ehir/ istanbul 

Tel: 0216 574 07 08 Faks: 0216 57513 31www. mnalab. com 

U-Form-002/Rev. 04/12.03.2020 
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n,na 
MNA LABORATUVARL.ARI SAN. TIC. LTD $T1. 

MNA LABORATUVARLARI 

 

TECHNINIO ĮVERTINIMO ATASKAITA (147-21-
03) 

 

Ataskaitos Nr. 

Ataskaitos 

data Paraiškos 

Nr. 

: 147-21-03 

 
: 25.03.2021 

 
: 147-21-03 

1. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ: 

PS ELEKTRONiK TEKNOLOJi DIS TiC. A.S. 

Oniversite Mah. Firuzkoy Bulvan No: 7/23 Avc1lar / iSTANBUL 

Tel: 0 212 709 41 23 

 
2. PPE INFORMACIJA: 

Vienkartinė nesterili puskaukė, pagaminta iš nuo kietųjų dalelių apsaugančios fitlerio medžiagos. 

 

3. PPE TIPO IDENTIFIKAVIMAS 

EN 149:2001+Al:2009 Kvėpavimo organų apsaugos priemonės - Filtruojamosios puskaukės, apsaugančios 

nuo dalelių - Reikalavimai, bandymai, ženklinimas 

 
4. APSAUGOS APRAŠAI 

 

rožinis drabužis RM-12 

 
5. PPE MATMENYS: 

nustatyta, kad rosimask RM-12 modelis gaminamas naudojant mažus ir didelius dydžius. 

 
 
 

6. INFORMACIJA APIE PPE GAMINIO MEDŽIAGĄ: 

Gaminys pagamintas iš elastingo dirželio, neaustinės medžiagos išoriniame ir vidiniame sluoksniuose ir 

fitlerio medžiagos viduriniame sluoksnyje. 

 
7. ESMINIAI SVEIKATOS IR SAUGOS REIKALAVIMAI 

• Pagal EN 149:2001+Al:2009 buvo atliktas vizualinis ergonomikos patikrinimas. 

• Apsaugos lygius ir laipsnius nustato gamintojas. 

• Tinkamos statybinės medžiagos buvo nustatytos vizualiai apžiūrint pagal standartą EN 149:2001. 

+Al:2009. 

 
 



Puslapis 2 
/ 5 

 

 
U-FRM-056.REV.00.YAYIN TARIHi:20.11.2019 



Puslapis 3 
/ 5 

 

rnna 
MNA LABORATUVARLARI SAN TIC. L T O T .  l, 

MNA LABORATUVARLARI  

 
TECHNINIO ĮVERTINIMO ATASKAITA (147-21-

03) 

 

 

8. ANALIZĘ IR VERTINIMUS: EN 

149:2001 +Al:2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTAI PARAMETRAS VEIKLUMAS 

LYGIAI 

REZULTATAI NAŠUMO 

LYGIAI 

ĮVERTINIMAS 

FFPl FFP2 FFP3 

7.9.1 dalis Iš 

viso vidinis 

nuotėkis 

Bent 46 iš 50

 individualių 

pratybų rezultatas 

< 25 <11 <5 Žr. toliau 

pateiktą lentelę 

FFP2 PASS 

Bent 8 iš 

10 atskirų dėvėtojų 

aritmetiniai vidurkiai 

<22 <8 <2 Žr. toliau 

pateiktą lentelę 

FFP2 PASS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U·FRM-056.REV.OO.YAYIN TARiHi:20.11.2019 

TESTAI PARAMETRAS VEIKLUMAS 

LYGIAI 

REZULTATAI NAŠUMO LYGIAI ĮVERTINIMAS 

FFPl j FFP2 I FFP3 

Uždrausta Azo 

Dažikliai 

< 30 mg/ kg < 5 mg/ kg - PASS 

7.3 dalis 

Vizualinė 

patikrinimas 

Taip pat turi atitikti gamintojo pateiktą 

ženklinimą ir informaciją 

Tinkamas - PASS 

7.4 dalis 

Pakuotė 

Kietųjų dalelių filtravimo puskaukės 

parduodamos supakuotos taip, kad būtų 

apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų. 

ir užterštumo prieš naudojimą. 

Tinkamas - PASS 

7.5 dalis 

Medžiaga 

Kai sąlygos atitinka 8.3.1 & 

8.3.2 dalelių filtro puskaukė neturi suirti. 

Tinkamas - PASS 

7.6 dalis 

Valymas ir 

dezinfekavimas 

Po valymo ir dezinfekavimo daugkartinio 

naudojimo daleles filtruojanti puskaukė turi 

atitikti skvarbos reikalavimus, nustatytus 

atitinkamoje 

klasė. 

Netaikoma - Netaikoma 

7.7 dalis 

Praktinis 

veikimas 

Jokių neigiamų komentarų neturėtų teikti 

tiriamajam asmeniui, susijusiam su bet 

kuriuo iš vertinamų kriterijų. 

Tinkamas - PASS 

7.8 dalis Dalių 

apdaila 

Prietaiso dalys, kurios gali liestis su 

dėvėtoju, neturi turėti aštrių 

krašto ar šerpetų. 

Tinkamas - PASS 
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rnna 
MNLAABORATUVARLARI SAN, TIC, LTD. $Ti 

MNA LABORATUVARLARI 

 

TECHNINIO ĮVERTINIMO ATASKAITA (147-21-
03) 

 

Bendras vidinis 
nuotėkis(%) 

 1 pratimas 2 pratimas 3 pratimas 4 pratimas 5 pratimas Vidutiniš
kai 

1 objektas (kaip gautas) 7.0 6.9 7.9 8.1 8.2 7.6 

2 objektas (kaip gauta) 7.2 7.8 5.2 8.3 8.1 7.3 

3 objektas (kaip gauta) 7.3 8.8 7.9 7.5 7.9 7.9 

4 objektas (kaip gauta) 7.0 6.1 8.8 8.1 8.1 7.6 

5 objektas (kaip gauta) 6.7 6.5 9.0 9.4 8.1 7.9 

6 tiriamasis (po kondicionavimo pagal 
temperatūrą) 

6.6 7.3 7.1 6.6 8.1 7.1 

7 objektas {Po temperatūros palaikymo) 6.4 7.6 7.0 7.9 10.5 7.9 

8 tiriamasis (po kondicionavimo pagal 
temperatūrą) 

9.1 8.0 6.5 8.1 8.0 7.9 

9 objektas {Po temperatūros palaikymo) 6.7 6.9 6.6 7.9 6.5 6.9 

10 tiriamasis (po kondicionavimo pagal 
temperatūrą) 

6.8 7.9 8.1 7.9 6.7 7.5 

Objekto veido matmenys 

Tema Veido ilgis 

(mm) 

Veido plotis 

(mm) 

Veido gylis 

(mm) 

Burnos plotis 

(mm) 

1 133 132 132 65 

2 125 144 116 67 

3 126 135 124 75 

4 123 133 134 74 

5 117 135 122 73 

6 122 142 133 66 

7 113 132 114 75 

8 135 123 123 65 

9 122 135 133 74 

10 135 142 125 83 

 
 

TESTAI PARAMETRAS VEIKLUMAS 

LYGIAI 

REZULTATAI NAŠUMO 

LYGIAI 

ĮVERTINIMAS 

FFPl FFP2 FFP3 

7.9.2 dalis 

Įsiskverbim
as 

Natrio chloridas, 95 

L/min 

%20 %6 %1 Žr. lentelę 

žemiau 

FFP2 PASS 

iš

 filtra

vimo 

medžiaga 

%, maks.       

Parafino alyva, 95 
l/min 

%, maks. 

%20 %6 %1 Žr. lentelę 

žemiau 

FFP2 PASS 

 

Filtravimo medžiagos prasiskverbimas Natrio chloridas (%) Parafino aliejus (%) 

Kaip gauta 4.1 4.2 

Kaip gauta 3.9 4.3 

Kaip gauta 4.1 4.2 

Po imitacinio dėvėjimo procedūros 4.2 4.6 

Po imitacinio dėvėjimo procedūros 4.3 4.9 

Po imitacinio dėvėjimo procedūros 4.3 4.8 
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Mechaninis atsparumas ir temperatūros kondicionavimas 5.5 5.6 

Mechaninis atsparumas ir temperatūros kondicionavimas 5.3 5.4 

Mechaninis atsparumas ir temperatūros kondicionavimas 5.4 5.6 
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M LABORATUVARLARI SAN. TIC. LTD. STI 

MNA LABORATUVARLARI 

 
TECHNINIO ĮVERTINIMO ATASKAITA (147-21-

03) 

 

TESTAI PARAMETRAS NAŠUMO LYGIAI REZULTATAI NAŠUMO 

LYGIAI 

ĮVERTINIMAS 

FFPl J FFP2 j FFP3 

7.10 dalis 

Suderinamum

as su oda 

Medžiagos neturi būti žinomos kaip galinčios 

sukelti dirginimą ar kitokį neigiamą poveikį 

sveikatai 

Tinkamas - PASS 

7.11 dalis 

Degumas 

Kaukė neturi degti arba neturi toliau degti 

ilgiau nei 5 s 

Flame

 ne

matytas 

- PASS 

7.12 dalis 

Anglies 

dioksido kiekis 

įkvepiamas 
oras 

Neviršija vidutiniškai % 1  
0,81 

0,84 

0,79 

- PASS 

7.13 dalis 

Galvos diržai 

Jį galima lengvai užsidėti ir nuimti Tinkamas - PASS 

7.14 dalis 

Regėjimo 
laukas 

Matymo laukas turi būti priimtinas praktiškai 

našumo testas. 

Tinkamas - PASS 

7.15 dalis 

Iškvėpimo 

vožtuvas (-ai) 

Jis turi atlaikyti 10 N ašinę tempimo jėgą, 

veikiančią 10 s. 

Jei įrengta, ji turi ir toliau tinkamai veikti 

po nepertraukiamo 300 L/min iškvėpimo 

srauto per 30 s. 

Netaikoma - Netaikoma 

 
 

TESTAI PARAMETRAS NAŠUMO LYGIAI REZULTATAI NAŠUMO LYGIAI ĮVERTINIMAS 

FFPl FFP2 FFP3 

7.16 dalis 

Kvėpavimo 

pasipriešinimas 

Inhaliacijos 30 l/min 0,6 

mbar 

0,7 

mbar 

1,0 

mbar 

Žr. toliau 

pateiktą lentelę 

FFP2 PASS 

Įkvėpus 9SL/min 2,1 

mbar 

2,4 

mbar 

3,0 

mbar 

Žr. toliau 

pateiktą lentelę 

FFP2 PASS 

Iškvėpimas 160 l/min 3,0 

mbar 

3,0 

mbar 

3,0 

mbar 

Žr. lentelę 

žemiau 

FFP2 PASS 

 

Kvėpavimo pasipriešinimas (mbar) Inhaliacijos 30 l/min Inhaliacijos 95 l/min 

Kaip gauta 0.5 1,9 

Kaip gauta 0.5 1,8 

Kaip gauta 0,5 1,9 

Po kondicionavimo pagal temperatūrą 0.5 1,9 

Po kondicionavimo pagal temperatūrą 0.5 1,9 

Po kondicionavimo pagal temperatūrą 0.5 1,8 

Po imitacinio dėvėjimo procedūros 0.4 1,9 

Po imitacinio dėvėjimo procedūros 0.5 1,8 

Po imitacinio dėvėjimo procedūros 0.5 1,8 

 

 

Kvėpavimo pasipriešinimas 160L/min 
(mbar) 

Žiūrint tiesiai 

į priekį 

Vertikaliai į 

viršų 

Susiduriant su 

vertikaliai 

žemyn 

Gulint ant 

kairiojo šono 

gulint ant 

dešiniojo 

šono 

Kaip gauta 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 
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Kaip gauta 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 

Kaip gauta 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
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MNA LABORATUVARLARI 

 
TECHNINIO ĮVERTINIMO ATASKAITA (147-21-

03) 

 

Po kondicionavimo pagal temperatūrą 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

Po kondicionavimo pagal temperatūrą 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 

Po kondicionavimo pagal temperatūrą 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 

Po imitacinio dėvėjimo procedūros 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Po imitacinio dėvėjimo procedūros 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Po imitacinio dėvėjimo procedūros 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

 

TESTAI PARAMETRAS NAŠUMO 

LYGIAI 

REZULTATAI NAŠUMO 

LYGIAI 

ĮVERTINIMAS 

FFPl FFP2 FFP3 

7.17 dalis Užsikimšus 4 5 7 Netaikoma - Netaikoma 

Užsikimšęs inhaliacijos mbar mbar mbar    

 varžos turi 
būti 

      

 ne viršyti.       

 (su vožtuvais)       

 Pasipriešinimas iškvėpimui neturi viršyti 

3 mbar, kai nepertraukiamas 160 l/min 

srautas. 

Netaikoma - Netaikoma 

 (su vožtuvais)    

 Užsikimšus 3 4 5 Netaikoma - Netaikoma 

 inhaliacijos ir mbar mbar mbar    

 iškvėpimas       

 varžos turi 
būti 

      

 ne viršyti.       

 (be vožtuvo)       

7.18 dalis 

Išardoma 

dalis 

Visos išmontuojamos dalys (jei įrengtos) 
turi būti 

lengvai prijungtas ir apsaugotas

 buvo galima rankomis. 

Netaikoma - Netaikoma 

 
 

9. SPRENDIMO PASIŪLYMAS 
 

Analizė ir tyrimai rosimask RM-12 modelio koduotos asmeninės apsaugos priemonės; vertinami kvėpavimo organų 

apsaugos prietaisai EN 149:2001 +Al:2009- Filtruotos puskaukės apsaugai nuo dalelių. Rekomenduojama sertifikuoti 

pagal techninio vertinimo metu nustatytus veiksmingumo lygius. 

10. PRIEDAI 

• Pagrindiniai sveikatos saugos reikalavimai 

• Rizikos vertinimas 

• Naudotojo instrukcija 

 
VALDIKLIS 

DAINUOJA 

DATA 
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