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/PL/ Instrukcja montażu
/EN/ Installation instructions
/DE/ Montageanleitung
/FR/ Instructions de montage
/ES/ Instrucciones de montaje

/IT/ Istruzioni di montaggio
/CZ/ Montážní návod
/SK/ Návod na montáž
/HU/ Szerelési utasítások
/RU/ Инструкция по сборке

If it beeps 2 times,

Zapnuto/Vypnuto

Spárování dálkového ovládání se svítidlem: Podržte tlačítko "PAIR CODE" stisknuté 
déle než 5 sekund. při rozsvíceném světle. Když svítidlo vydá dvojitý krátký zvukový 
signál, znamená to zda byl výrobek správně spárován.

Vypněte vše

Změna barvy světla

Režim nočního světla

Zvýšení intenzity (jasu) světla

Snížení intenzity (jasu) světla

Zvýšení teploty barev (Kelvin)

Snižující se teplota barev (Kelvin)

Otáčení přední části ventilátoru

Zpětné otáčení ventilátoru

Automatické vypnutí po 2 hodinách

Rychlosti ventilátoru (1 - nejnižší, 6 - nejvyšší)

Režim mírného větru

Deaktivace ventilátoru

Voltage
Napětí

Power
Napájení

230V~
50Hz

AC

≥80
Ra

38W

17W

Luminous Flux
Světelný tok

Internal Protection
Vnitřní ochrana

Colour
Barva

CRI

Dimmable
Stmívatelné

****
lm

(360o)

3000K
~

6000K
IP20

Remote Controller
Dálkový ovladač

Size
Velikost

ɸ
550 *

150mm

Built-In Fan
Vestavěný 
ventilátor

Max Fan Power
Maximální 

výkon ventilátoru

Fan Speeds
Otáčky ventilátoru

6 
FAN

SPEEDS

LED
PCB

78333

1) 600 rpm
2) 695 rpm
3) 790 rpm

4) 840 rpm
5) 890 rpm
6) 1160 rpm

Light Source
Zdroj světla

Rotates per minute
Otáčky za minutu

YES/ANO

4700
lm

(Source)

GB
REMOTE CONTROLLER - OPTIONS

CZ

DIMMABLE

Made in P.R.C. for
Donoci s.r.o.,
Pražská 2532/4, 678 01
Blansko

Importer
EKO-LIGHT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pascala 19,
42-209 Częstochowa

DÁLKOVÝ OVLADAČ - MOŽNOSTI


